ИНСТРУКЦИЯ ПО МОНТАЖУ ОТКАТНЫХ ВОРОТ.
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1. Схема монтажа ворот. [image: image2.jpg]50 6000
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2. Схема подготовки фундамента ворот. 
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3. Прежде чем приступить к выполнению работ по постройке ворот, изучите план-схему ворот с размерами, учитывающими все нюансы устройства ваших откатных ворот, рекомендации ниже помогут вам в этом. Данные рекомендации носят общий характер, являются скорее путеводителем указывающем на порядок выполнения работ и ключевые нюансы, на которые обязательно нужно обратить внимание. В каждом конкретном случае (в вашем случае) потребуется пространственное мышление, креативность, инженерные навыки, опыт работы с инструментами, понимание технологий строительства и изготовления металлоконструкций. Для проведения работ по монтажу электропривода привлекиде соответствующую электромонтажную организацию.
4. Устройство привода перемещения ворот (опционально, но лучше об этом позаботиться заранее): автоматика управления привода и сигнализации, привод, зубчатая рейка, фото-элементы, провода питания и коммуникаций автоматики и комплектующих: 3-х жильный провод питания (сечением 1,5мм) и 2-х жильный (сечением 1,0мм) для подключения, сенсоров и сигнализации, кабельный канал для прокладывания проводки (металл-рукав или гофрированный рукав). Рекомендуем комплект электропривода приобрести до начала монтажа ворот, изучить схему монтажа. Это потребуется для того, что бы заранее предусмотреть возможность закладки необходимых элементов электропривода и электрических кабелей.

5. Так же понадобятся строительные материалы для закладки фундамента и крепления ворот: арматура диаметром 8-10 мм, для армирования фундамента; закладная деталь (приобретается опционально); цемент, щебень, песок для заливки фундамента или из миксера авто-бетономешалки. Если опорный (несущий) столб не позволяет использовать его как опору от боковых качений, такой столб так же приобретается опционально, как и концевой столб. 
6. Общие рекомендации по расчету расстояний между несущими роликами и изготовлению фундамента. [image: image4.jpg]F2





Где:
P — Общий вес створки откатных ворот, кг.
PТ — Предполагаемый вес технологической части ворот, за пределами створа ворот (кг).
F1 — Нагрузка, действующая на роликовую опору f, кг (весовая).
F2 — Нагрузка, действующая на роликовую опору t, кг (реакционная).
L — Длина створки ворот, м.
A — Ширина проема ворот (створ ворот между столбами), м.
I — Минимальное расстояние между центрами кареток, м.
a, b — Технологические отступы (для полного отката и закрытия ворот), м.
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Важно: При определении расстояния между опорами следует учитывать тот факт, что чем больше расстояние между каретками, тем меньшая нагрузка будет приходиться на каретки, а значит, ворота будут перемещаться плавно и будут надежнее.
Длина ворот рассчитывается по формуле, м.:

L=b+I+a+A

7. Земляные работы.  Выкопайте котлован под фундамент для закладной детали, на которую далее закрепятся роликовые опоры, глубиной 1300мм, шириной 300мм и длиной 2000мм. Котлован должен примыкать к забору и к плоскости закрытия створа ворот. Марка бетона должна быть не менее 200. Варианты армирования и установки закладной детали: арматуру, куски длиной по 1,2 метра, нужно приварить перпендикулярно к закладной . Готовую конструкцию закладной нужно установить в яме фундамента для последующего бетонирования. Закладной элемент должен быть установлен горизонтально на уровне 0.  Внимание: В этом случае зазор между воротами и дорогой будет составлять около 100 мм. Если необходимо обеспечить меньший зазор, закладные элементы необходимо углубить на толщину опорного швеллера. Однако следует помнить, что зимой снег и наледь на дороге и в зоне отката ворот могут препятствовать свободному открыванию ворот. Часто, если концевой и несущий столб отсутствуют, или они не могут выполнять своей функции, закланная деталь сваривается заедино с несущим столбом, а затем монтируется в котлован.
После выравнивания и закрепления закладных элементов, можно приступать к заливке бетона. 
Если ворота будут укомплектованы автоматикой открывания, следует заложить трубы для проводки. Труба для кабелей под проезжей частью проема закладывается на глубине 20-30см от уровня нуля. Монтаж проводки должен выполняться только многожильными медными кабелями требуемого сечения!В среднем, полное схватывание фундамента происходит в течение недели, а окончательное высыхание на протяжение месяца. 
8. Монтаж несущих роликов. 

Внимание: Важно чтобы ролики находились на одной линии с ответным столбом и строго горизонтально.  
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9. Установка каркаса щита ворот на несущие ролики. Перед установкой ворот на ролики  балку внутри необходимо слегка смазать маслом для предотвращения коррозии металла внутри балки. Также можно сами ролики смазать солидолом - эта смазка не растворяется водой, хорошо защищает от коррозии, дешевая и легко доступна. После смазывания накатите полотно ворот на установленные роликовые каретки. Установленные и закрепленные верхним ограничителем откатные ворота можно зашить. 

10. Крепление концевого ролика на направляющей балке. Установите концевой ролик в передней части ворот, в несущей балке. Закрепите его установленными на корпусе ролика болтами крепления либо сваркой. Глубина погружения концевого ролика в балку должна учитывать толщину заглушки и быть достаточной для накатывания на нижний улавливатель. Крепление концевого столба. К концевому столбу прикрепите нижний улавливатель. Нижний улавливатель нужно разместить на такой высоте, чтобы концевой ролик наезжал на него, разгружая переднюю каретку. Ориентировочно нижний улавливатель должен быть размещен выше на 10 мм, уровня опорного колеса концевого ролика в открытом положении ворот (при свободном провисании). 
Продажа любых комплектующих, гарантийный ремонт автоматики, вопросы и консультации:
Компания ДОРС, Смоленский р-н, д. Станички, ул. Рабочая, д. 2.    Тел. (4812) 407-100.
kom-doors@yandex.ru
www.doorscompany.ru 
